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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 177/2020

Processo Administrativo n? 23205.008075/2020-90

PREGAO ELETRONICO (SRP) N2 30/2020

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL — UFFS, por meio da Superintendéncia de Compras e Licitacoes,
sediada na Avenida Fernando Machado, 108 E, Bairro Centro, em Chapecd/SC, inscrita no C.N.P.J sob o n@
11.234.780/0001-50, neste ato representada pela Pré-Reitora de Administracdo e Infraestrutura ROSANGELA
FRASSAO BONFANTI, nomeada pela Portaria n2 589 de 01 de junho de 2020, publicada no D.0.U de 02 de junho
de 2020, portadora da matricula funcional n2 1952035, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade
de pregdo, na forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n2 30/2020, publicada no D.O.U 08/10/2020,
processo administrativo n.2 23205.008075/2020-90, RESOLVE registrar os precos da empresa PRISMA
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI, CNPJ 24.583.804/0001-29 indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificacdo por ela(s) alcangada e na quantidade cotada, atendendo as condig¢Ges previstas no
edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes,
no Decreto n.2 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposi¢Ges a seguir:

1.DO OBJETO

1.1.A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual aquisi¢do de equipamentos e materiais
de audio, video e foto para atender as demandas da Universidade Federal da Fronteira Sul especificado no item
1 do Termo de Referéncia, anexo | do Edital de Pregéo Eletrénico n® 30/2020, que ¢ parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2.DOS PRECOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1.0 preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condicBes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:
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Descrigao Item

Preco
Unitario

Unidade de
Medida

Quantidade

Total do item

Bolsa/Bag ALHVA de Tripé 90. Excelente
amplitude de abertura; Espuma d40 com
10 mm de protecdo; Alca tira colo tipo
arqueiro; Alca de mdo com pegador
almofadado; Tecidos de alta tenacidade;
Capacidade de carga 25 kg. MATERIAIS:
Tecido externo — poliéster

RS 161,68

Unid.

RS 323,36

FILTRO polarizador circular
Filtro polarizados circular .rosca 58mm para
lente fotografica. Filtro giratdrio.

RS 110,70

Unid.

RS 221,40

Kit de tripé para camera de video,

Kit de tripé para camera de video com
estrela, cabeca hidraulica e brago para pan,
com as seguintes caracteristicas e
especificagOes técnicas minimas:
Construcdo em fibra de carbono;
Capacidade minima de carga (payload) de
6kg; Altura maxima: 164cm ou superior;
Comprimento maximo dobrado: 88cm;
Encaixe de conexao de cabeca por base de
esfera de 75mm (SEM adaptador); Pernas
duplas (twin legs) em um ou mais estagios;
Estagios e se¢Bes de cada perna: 2 (dois)
estagios ou mais; Trava independente em
cada perna; Nivel integrado (para
nivelamento); Estrela (estabilizadora) de
nivel intermedidrio, ajustavel e ndo
removivel (Midlevel spreader); Auséncia de
coluna central; Pés com pontas de fixagdao
ndo retrateis e com protetores de borracha
removiveis para as pontas de fixagdo OU
pés revestidos em borracha e com pontas
retrateis para fixacdo; Peso maximo do kit
(tripé + cabeca): 6kg; Cabeca de tripé
hidraulica tipo esfera (fluid head / ball head
type) totalmente compativel com o tripé
especificado neste item, observadas as
seguintes caracteristicas minimas:
Braco/barra para PAN (pan bar); Trava de
TILT (inclinagdo); Trava de PAN; Base/prato
de liberacdo rapida; Trava da base/do prato
de liberacdo rapida; Parafusos da base/ do
prato de liberagdo rapida de 1/4 de
polegada (1/4” ou 6,35mm) e de 3/8 de
polegada (3/8” ou 9,525mm). Estojo (case)
ou bolsa/sacola (bag) para transporte do

RS 1.225,00

Unid.

RS 2.450,00
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tripé especificado neste item;
Documentagdo que acompanha o produto.

Microfone tipo de lapela sem fio

PARA DSLR NIKON E CANON- BY-WMS5
Modulacao RF: GFSK ( Gauss Frequency
Shift Keying) Banda de frequencia : 2,4 GHz
( 2405- 2478MHz ) Frequencia de resposta:
35Hz - 14kHz ? 3dB Sinal / ruido: 76dB ou
mais Distorcao: 0,1 % ou menos (32?7, 1
KHz , saida de 65mW ) Nivel de saida RF : 5
mW Nivel de saida do fone de ouvido: 32,
65mW Sensibilidade de recepcao: -85dB +/-
3dB/.

RS 977,88

Unid.

RS 5.867,28

12

Rebatedor 5 em 1 circular dobravel
(diametro 107 cm no minimo) sendo eles
Branco Difusor, Branco Rebatedor,
Dourado, Prata e Preto. O rebatedor é
composto de um aro metalico com tecido.
Com 01 capa com ziper para vestir no
difusor circular dobravel.

RS 164,00

Unid.

RS 328,00

32

Camera fotografica DSLR com ocular e
tampa do corpo, lente EF-S 18-135mm
f/3.5-5.6, duas baterias LP-E6N, carregador
de baterias LC-E6E (bovolt 110-220V) e as
seguintes especificagbes iguais ou
melhores: Sensor: Tipo: CMOS de 22,3 mm
x 14,8 mm; Pixels Efetivos: Aprox. 32,5 MP;
Total pixels: Aprox. 34,4 MP;
Processamento de imagem: Tipo DIGIC 8.
Objetiva: Encaixe da objetiva EF/EF-S;
Distancia Focal: Equivalente a 1,6x da
distancia focal da objetiva; Estabilizagdo de
Imagem: Estabilizador ético de imagem
fornecido em objetivas compativeis. Foco:
Através do visor 6tico: TTL-CT-SIR com um
sensor CMOS; Selecdo manual; Através de
visualizagdo direta na tela LCD: Sistema
Dual Pixel CMOS AF. Pixels de detecdo de
fase incorporados no sensor de imagem; 45
pontos AF tipo cruzado; Focagem Manual
Selecionavel na objetiva. Controle de
exposicdo: Compensacdo da Exposic¢do: +/-
5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos
(pode ser combinado com AEB); AEB: 2, 3,
5 ou 7 disparos +/-3 EV em incrementos de
1/3 ou 1/2 pontos; Sensibilidade ISO: O I1SO
automatico (100-25600), 100-25600 (em
incrementos de 1/3 pontos ou completos);
OISO pode ser expandido para H: 51200;

RS 12.000,00

Unid.

RS 84.000,00
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Durante a gravacao de filmes: Auto (100-
12800), o ISO 100-12800 (em incrementos
de 1/3 pontos ou completos) pode ser
expandido para H: 25600. Obturador: Tipo:
Obturador de plano focal controlado
eletronicamente; Velocidade: 30-1/8000 s
(incrementos de 1/2 ou 1/3 pontos). Visor:
Tipo: Pentaprisma; Cobertura
(Vertical/Horizontal): Aprox. 100%;
Ampliagdo: Aprox. 0,95x; Ponto de visdo:
Aprox. 22 mm (a partir do centro da ocular
da objetiva); Correcdo de Dioptrias: -3 a +1
m-1 (dioptria); Tela de Focagem: Fixo (Ecra
LCD Transmissivo); Espelho: Meio espelho
de retorno rapido (transmissdo: racio de
reflexo de 40:60, sem obstru¢do do espelho
com EF 600mm f/4 IS USM ou inferior); Pré-
visualizagdo de profundidade de campo:
Sim. Monitor LCD: Ecra tatil Clear View Il
TFT de angulo variavel com 7,7 cm (3,0"),
relacdo de 3:2, aprox. 1 040 000 pontos.
Fotografia: Modos: Cena inteligente auto
(fotografias e filmes), Criativo auto, SCN
(Retrato, Paisagem, Grande plano,
Desporto, Retrato noturno, Cena Not.
Portatil, Contr Contraluz HDR, Comida,
Criangas, Luz de velas, Fotografia de grupo,
Panning), Filtros criativos, Programa AE,
Prioridade ao obturador AE, Prioridade a
abertura AE, Manual (fotografias e filmes),
Bulb, Personalizado 1, Personalizado 2.
Espaco de Cores sRGB e Adobe RGB.
Disparo continuo: Max. Aprox. 10 fps.
(velocidade mantida para 58 JPEG e 25
RAW com cartdo UHS-II); Max. Visualizacdo
direta Aprox. 11 fps. com One-Shot AF, 7
fps com Servo AF. Formato do Video: 4K —
3840 x 2160 (29,97, 25 fps); Full HD — 1920
x 1080 (119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25
fps). Materiais do Corpo: Liga de aluminio e
resina de policarbonato com fibra de vidro.
Resisténcia a Agua/ Poeira: Sim. USB de alta
velocidade. Atualizagdo de Firmware:
Atualizagdo possivel pelo utilizador. Tipo de
armazenamento: Cartdo SD, Cartdo SDHC e
cartdo SDXC. Minissaida HDMI; A saida
YCbCr 4:2:2 de 8 bits através de HDMI para
a transmissdo de video é possivel com ou
sem informagdes de disparo; As opgdes de
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saida incluem [Com info.], [Saida 4K/limpa]
e [saida FHD/limpa). Microfone externo
(minitomada estéreo de 3,5 mm), tomada
de fone de ouvido (minitomada estéreo).
Sistema operacional suportado: Windows
10/8.1/7 SP1 10 e Mac OS X
10.14/10.13/10.12. Idioma da interface:
Portugués. Bolsa para transporte de
camera profissional e acessérios (lentes,
carregador, bateria e cartdo de memoria),
com alga superior para transporte com as
maos e alga tipo tiracolo com protecao
acolchoada para ombro com lado interno
antiderrapante que corre por toda a alga.
Interior acolchoado em espuma com
divisorias removiveis e capacidade de
armazenamento dos acessorios compativel
com a quantidade e o modelo da cdmera e
lente. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir da data de emissdo da
nota fiscal. Modelo de referéncia: Canon
EOS EOS 90D.

Sensibilidade 1SO: AUTO (100-6400), 100-
6400 em incrementos de 1 ponto; O I1SO
pode ser expandido para H: 128001;
Durante a gravac¢do de videos: Auto (100-
6400), 100-6400 (em incrementos
completos). Obturador: Tipo: Obturador de
plano focal controlado eletronicamente,
com primeira cortina eletrénica;
Velocidade: 30-1/4000 seg. (incrementos
de 1/2 ou 1/3 pontos). Visor: Tipo: Penta-
espelho; Cobertura (Vertical/Horizontal):
Aprox. 95%; Ampliagdo: Aprox. 0,80x2;
Ponto de visdo: Aprox. 21 mm (a partir do
centro da ocular da objetiva); Corregdo de
Dioptrias: -2,5 a +0,5 m-1 (dioptria); Tela de
Focagem: Fixo; Espelho: Meio espelho de
retorno rapido; Pré-visualizagdo de
profundidade de campo: Sim, atribuido ao
botdo SET (Definir). Fotografia: Modos:
Cena inteligente auto, Sem flash, Criativo
Auto, Retrato, Paisagem, Macro, Esporte,
Comida, Retrato noturno, Video, Programa
AE, Prioridade ao obturador AE, Prioridade
a abertura AE, Manual. Estilos de imagem:
Automatico, Standard, Retrato, Paisagem,
Neutro, Fiel, Monocromatico, Definido pelo

5de 14


http://www.uffs.edu.br/

SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA

Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapec6-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788

www.uffs.edu.br

Utilizador (x3). Espaco de Cores sRGB e
Adobe RGB. Processamento de Imagem:
Prioridade Tom de Destaque. Modos de
avango: Unico, Continuo, Temporizador (2
seg, 10 seg, 10 seg + 2-10 disparos
continuos).Formato do Video: 1920 x 1080
(30, 25, 24 fps)/ 1280 x 720 (60, 50 fps)/
640 x 480 (30; 25 fps). USB de alta
velocidade. Tipo de armazenamento:
Cartdo SD, Cartdo SDHC e cartdo SDXC.
Saida mini-HDMI (tipo C). Sistema
operacional suportado: Windows 10/8.1/7
SP19 e Mac OS X 10.10 — 10.13. 2 bateria
de ions de litio recarregdvel LP-E10. dioma
da interface: Portugués-BR. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir da
data de emissdo da nota fiscal.
Equivalente, similar ou de melhor
qualidade ao modelo Canon EOS 90D

33

Microfone de lapela

Com as seguintes especificacdes:
Transdutor do tipo condensador; padrdo
polar omnidirecional; resposta de
frequéncia 50 Hz - 18KHz; sensibilidade de
circuito aberto: -54 dB; chave liga/desliga;
alimentagdo por bateria tipo LR44; cabo de
no minimo 6 metros; Adaptador para
Smartphones e fone de ouvido; clipe de
roupa e espuma de protec¢do; compativel
com uso em cameras DSLR e gravadores
digitais. Manual em portugués. Garantia de
12 meses.

Equivalente, similar ou de melhor
qgualidade ao Modelo de referéncia: Audio
Technica ATR3350IS.

RS 220,00

Unid.

13

RS 2.860,00

35

Monitor interativo para criagao

Com as caracteristicas a seguir ou
melhores: Tamanho da tela: 15,6" (medida
na diagonal); Resolugdo: 1920 x 1080 (Full
HD); Tecnologia: IPS; Profundidade de cor:
16,7 milhGes (8 bits); Relacdo do aspecto:
16:9; ngulo de visdo: 176/176 graus;
Relagdo de contraste: 1000:1; Brilho: 210
cd/m2; Tempo de resposta: 25 ms; Area
ativa: 344 x 194 mm; Relagdo de cobertura
da gama de cores: 72% NTSC (CIE1931)/
96% sRGB (CIE1931); Tipo de Caneta:
Sensivel a pressdo, sem fio nem pilhas;
Niveis de pressdo da caneta: 8192 niveis

RS 7.614,00

Unid.

RS 45.684,00
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(caneta e borracha); Suporte a inclinagdo
da caneta: 60 graus; Numero de botdes: 2
botdes laterais; Resolugao: 5080 Ipi; Teclas
ExpressKey; Touch Ring; Menu radial; Modo
de precisao; Alternar tela; Deslocamento
dedicado, scroll, zoom, tamanho do pincel;
Porta para cabo 3 em 1; Windows® 7 ou
mais recente (pacote de servigos/versio
mais recente); OS X 10.12 ou mais recente
(ultima atualizagdo); Acesso a Internet;
Entrada da fonte de alimentac¢do: 100 a 240
VAC, 50/60 Hz; Saida da fonte de
alimentacgdo: 12 VCC, 3A (max); Dimensdes
aproximadas (Cx L x A): 422 x 285 x 25 mm.
Conteudo da embalagem: Mesa
Digitalizadora, Caneta, Porta-caneta com 3
pontas de reposto (padrdo) e ferramenta
de remocdo de pontas, cabo3em 1 (1,8
m), adaptador de CA (12 V, 3 A, 36 W), cabo
de alimentagdo (1,8 m), guia de
inicializagdo rapida, folha de
regulamentac¢do. Garantia de 1 ano.
Equivalente, similar ou de melhor
qualidade ao Modelo de referéncia:
Wacom Cintq 16 DTK1660K0A1.

36

Placa de Captura Full HD 1080p

Com as caracteristicas a seguir ou
melhores: Conexdes Interface USB; Entrada
de Video Digital: HDMI; Analdgica: Video
Componente; Entrada de Audio Digital:
HDMI; Analdgico: RCA L/R, 3.5mm Audio;
Saida de Video Digital: HDMI (passagem de
Componente e HDMI);

Saida de AudioDigital: HDMI (Passagem de
Entrada HDMI); Analdgico: 3.5mm Stéreo
(Passagem de HDMI e entrada de Audio
3.5mm); Slot de Cartdo SD; Resolugdo
maxima de entrada e passagem: 1920 x
1080 (60p); Resolucdo maxima de captura:
1920 x 1080 (30p); Modos de operagao:
Modo PC, Modo Livre PC; Codec Hardware
H.264 encoder; Hot-button on-board para
Gravagao e Streaming; Indicador de LED
para Status do trabalho; Sistema
Operacional Windows 10 (32/64 bit),
Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64
bit), Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12/
10.13. Requerimento de Energia USB Power

(5V/1A). Incluso na Embalagem: Placa de

RS 1.736,68

Unid.

RS 10.420,08
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Captura; Cabo HDMI; Video Componente;
Cabo de Audio Stéreo; Mini Cabo USB;
Cabo de Audio 3.5mm; Case de Protecio;
Guia de Instalagdo Rapida.

Equivalente, similar ou de melhor
qualidade ao Modelo de referéncia:
Avermedia Live Gamer Portable C875

37

Tripé Hidraulico Profissional para camera e
filmadora.

Caracteristicas minimas: Possui 3 se¢des de
pernas ajustaveis; Altura minima e maxima
entre: 68 cm e 170 cm; Rotagdo horizontal
360°; Rotagao vertical 180°; Base da camera
com posicionamento horizontal ou vertical
com 90° de regulagem para este fim;
Parafuso padrdo de 1/4"; Placa de liberagdo
Rapida; Suportar peso de equipamento até
4 Kg (com seguranga); Pernas com ajuste
telescépico com travas em 2 estdgios; Bolsa
de Transporte com alga; Pés
emborrachados retrateis; Alavanca de
ajuste de altura milimétrica; Gatilho de
saque rapido; Corpo em aluminio.
Equivalente, similar ou de melhor
gualidade ao Modelo de referéncia: Velbon
Videomate 638 Hidraulico.

RS 588,27

Unid.

12

RS 7.059,24

38

Gravador digital de dudio

Com as seguintes caracteristicas minimas:
Numero de pistas de gravagdo: 2 (modo
STEREOQ), 4 (modo 4CH), 3 (modo MTR).
Numero de pistas de reproducdo
simultaneas: 2 (modo STEREO), 4 (modo
4CH), 4 (modo MTR). Tempo de gravagdo 4
GB (SDHC): Aproximadamente 380 minutos
(pista estéreo WAV 44.1 kHz / 16-bit) /
aproximadamente 68 horas (pista estéreo
MP3 44.1 kHz / 128 kbps). Tamanho
maximo de arquivo de gravagao
simultdnea: 2 GB. Funcdo Locate: Horas/
Minutos/ Segundos/ Milésimos de
Segundo. Afinadores: Cromatico, Guitarra,
Baixo, A/D/E/G, DADGAD Aberto

Fontes de som de metronomo: 5.
Conversdo A/D: 24-bit x 128 oversampling.
Conversdo D/A: A/D: 24-bit x 128
oversampling. Midia de gravacdo: Cartdo
SD (16 MB — 2 GB), cart3o SDHC (4 GB — 32
GB)

Display: LCD de 128 x 64 pontos, com

RS 2.066,83

Unid.

RS 12.400,98
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iluminacdo em tom de azul. Formato de
gravacdo WAV com Quantizagdo 16 / 24-bit
e Frequéncia de amostragem 44.1 / 48 / 96
kHz. Formato de gravagdo MP3 com Razao
de amostragem 48, 56, 64, 80, 96, 112,
128, 160, 192, 224, 256 ou 320 kbps e
Frequéncia de amostragem 44.1 kHz.
Entradas: Input [1] [2]: Conectores
combinados XLR (entrada balanceada) /
conector padrdo 1/4" (entrada ndo
balanceada). Impedéancia de entrada:
(Usando entrada balanceada) 3 kQ ou mais,
pino 2 positivo / (Usando entrada ndo
balanceada) 470 kQ ou mais. Ganho de
entrada: (Usando entrada balanceada) -16
dB to +43 dB / (Usando entrada ndo
balanceada) -30 dB to +32 dB. Microfone
estéreo integrado: Microfone condensador
unidirecional / Sensibilidade: -45 dB/1 Pa
em 1 kHz / Ganho de entrada: -16 dB a +51
dB / Press3o sonora maxima de entrada:
140 dB SPL. Microfone externo: Mini
conector estéreo / Impedancia de entrada:
2 kQ ou mais / ganho de entrada: -16 dB a
+51 dB. Saida Line/Phone: LINE Carga de
impedancia de saida: 10 kQ ou mais / LINE
Nivel de saida: — 10dBu / PHONE: 20 mW +
20 mW (em carga de 32Q). Falante mono:
400 mW, 8 Q. Phantom Power: 48V, 24V,
OFF. USB 2.0 Operacdo High Speed Mass
Storage Class, Operagdao como interface de
dudio / (fungbes USB podem ser operadas
através de USB Bus Power). Requerimentos
de energia: DC 5V 1A AC de adaptador AC
(ZOOM AD-14), 3 pilhas AA. Tempo de
gravacdo continua: Modo STEREO: Usando
microfones internos em 44.1 kHz/16-bit,
sem fones conectados / Cerca de 6 horas
usando pilhas alcalinas ou cerca de 8 horas
usando pilhas nickel-metal hydride
(2450mAh) / Modo Stamina: Usando
microfones internos em 44.1 kHz/16-bit
sem fones conectados / Cerca de 10 horas
usando pilhas alcalinas ou cerca de 12
horas usando pilhas nickel-metal hydride
(2450mAh).

Equivalente, similar ou de melhor
qualidade ao Modelo de referéncia: Zoom
H4n Pro.

9 de 14


http://www.uffs.edu.br/

SERVICO PUBLICO FEDERAL

~ UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA

Superintendéncia de Compras e Licitagdes
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapec6-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788

www.uffs.edu.br

39

Kit de iluminagdo continua 220V com, no
minimo, os seguintes itens: 02 Tripés de
iluminagdo retos com 2 metros; 01 Tripé de
iluminagdo para a haste girafa com 2
metros, 01 Haste para girafa com bolsa de
contrapeso; 02 Suporte de Sombrinha
Articulado com soquete para 4 lampadas E-
27 (inclusas); 02 Softboxes Retangulares
50x70cm; 01 - Softbox 40x40cm com 1
soquete E-27 (lampada inclusa); 01 Bolsa
para transporte de todos os itens.
EspecificacBes: Sobre o Difusor: Tipo do
Difusor: Softbox; Tecido difusor externo:
sim. Sobre o Tripé: Material: Aluminio
Anodizado; Tipo de Conexao: Pino de
Engate Rapido %; Rosca Macho de %;
Capacidade Maxima do Tripé de 2.5 kg;
Altura Maxima do Tripé de 200 cm; Altura
Minima: 81 cm. Sobre o Suporte de
Sombrinha: Orificio Para Haste de
Sombrinha: Sim (@ 10 mm); Material da
Base: Plastico ABS; Material do Soquete:
Metal + Ceramica; Tipo de Conexdo da
Base: Orificio de % (Para Encaixe em Tripés
ou Hastes / Varas de lluminagdo com Pino
de %); Voltagem: Bivolt (110 ~ 220 V):
Comprimento do Fio: Aproximadamente 2
Metros. Soquete E27 para 4 lampadas.
Haste para girafa com cabeca giratdria em
plastico, inclinagdo até 180°, com encaixes
pino @ 5/8" na haste, para encaixe de
flashes, luminarias e acessorios, altura
maxima 210 cm (com tripé), comprimento
maximo da haste 139 cm e que suporte até
800g. Bolsa de nylon para transportar o kit:
DimensGes internas: 70x22x27 cm (CxAxL)
e dimensdes externas 72x23x30 Cm
(CxAxL). 6 meses de garantia contra
defeitos de fabricagdo.

Equivalente, similar ou de melhor
qualidade a Marca/Modelo de referéncia:
Greika / Eros PK-SB03

RS 1.182,00

Unid.

RS 8.274,00

3. ORGAO (S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.3.1. O érgao gerenciador serd a UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL — UFFS.

3.3.2. Nao houve drgdos participantes para o certame.
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4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

4.1. A ata de registro de precgos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer érgao ou entidade da
administragdo publica que nao tenha participado do certame licitatério, mediante anuéncia do drgao
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condi¢gdes e as

regras estabelecidas na Lei n2 8.666, de 1993 e no Decreto n2 7.892, de 2013.

4.1.1. Considerando que o Portal de Compras do Governo Federal ainda ndo dispde de ferramenta para anexar
os estudos para adesdo a Atas de Registro de Pregos, os documentos recebidos pela Superintendéncia de

Compras e LicitagBes da UFFS ficarao arquivados digitalmente na Superintendéncia.

4.2, Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigdes nela estabelecidas,
optar pela aceitacdo ou ndao do fornecimento, desde que este fornecimento ndao prejudique as obrigacdes

anteriormente assumidas com o érgao gerenciador e 6rgaos participantes.

4.3. As aquisi¢cOes ou contratagdes adicionais a que se refere este item ndo poderao exceder, por érgao ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério e registrados na ata de

registro de pregos para o drgdo gerenciador e érgaos participantes.

4.4. As adesOes a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de precos para o 6rgdao gerenciador e érgdos participantes, independente do

numero de érgdos nao participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o drgdo gerenciador somente autorizard a adesdo caso o
valor da contratacdo pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratagdes ja previstas para o érgao
gerenciador e participantes ou ja destinadas a aderentes anteriores, ndo ultrapasse o limite de RS 80.000,00

(oitenta mil reais) (Acorddo TCU n2 2957/2011 — P).

4.5. Ao érgao nao participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo
fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa e o contraditério,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas contratuais, em relacdo as suas proprias

contratagGes, informando as ocorréncias ao érgao gerenciador.

4.6. Apds a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgao ndo participante deverd efetivar a contratagdo solicitada

em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos.
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4.6.1. Caberd ao drgao gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo do prazo para
efetivagdo da contratagdo, respeitado o prazo de vigéncia da ata, desde que solicitada pelo érgao nao

participante.
5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos serda de 12 meses, a partir da sua assinatura, ndo podendo ser

prorrogada.
6. REVISAO E CANCELAMENTO

6.1. A Administracdo realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos ndo superiores a 180 (cento e

oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos registrados nesta Ata.

6.2. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos pregos praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a Administragdo promover as negociagdes

junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o prego registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administragdo convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redugdo dos precgos aos valores praticados pelo

mercado.

6.4. O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu preco ao valor praticado pelo mercado sera liberado do

compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de mercado

observard a classificagdo original.

6.5. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor ndo puder cumprir o

compromisso, o érgdo gerenciador podera:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicacdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes

apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

6.6. N3o havendo éxito nas negociagdes, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogac¢ao desta ata de registro

de pregos, adotando as medidas cabiveis para obteng¢do da contratagdao mais vantajosa.
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6.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:
6.7.1. descumprir as condigOes da ata de registro de precos;

6.7.2. ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, sem
justificativa aceitavel;
6.7.3. ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles praticados no

mercado; ou

6.7.4. sofrer san¢do administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcangando o

orgdo gerenciador e orgdo(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 serd formalizado por

despacho do érgao gerenciador, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou

for¢a maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razdo de interesse publico; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdo das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. E da competéncia do érgdo gerenciador a aplica¢do das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco (art. 59, inciso X, do Decreto n? 7.892/2013), exceto nas hipdteses em
que o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6érgaos participantes, caso no qual cabera ao

respectivo 6rgdo participante a aplicacdo da penalidade (art. 62, Paragrafo Unico, do Decreto n? 7.892/2013).

7.3. O érgdo participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no art. 20
do Decreto n? 7.892/2013, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do registro

do fornecedor.
8. CONDIGCOES GERAIS

8.1. As condigdes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obriga¢des da Administracao e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢des do ajuste, encontram-

se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.
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8.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos, inclusive o acréscimo

de que trata o § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, nos termos do art. 12, §12 do Decreto n2 7892/13.

8.3. No caso de adjudicacao por preco global de grupo de itens, sé sera admitida a contratagdo dos itens nas

seguintes hipdteses.

8.3.1. contratacdao da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as propor¢bes de quantitativos definidos no

certame; ou

8.3.2. contratagdao de item isolado para o qual o prego unitdrio adjudicado ao vencedor seja 0 menor prego

valido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realizagdo da sessdo publica do pregao, contendo a relagdao dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou servigos com pregos iguais ao do licitante vencedor do certame, sera anexada a esta Ata de Registro de

Precos, nos termos do art. 11, §42 do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata vai assinada pelas partes.
Chapecd/SC, 24 de Novembro de 2020.

GELSON ROQU E Assinado de forma digital por GELSON

ROQUE GUZZON:01790468965
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