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1 APRESENTACAO

Estas especificacdes sdo referentes a obra de CERCAMENTO DAS AREAS
EXPERIMENTAIS — SEGUNDA ETAPA, Campus Laranjeiras do Sul/PR da Universidade

Federal da Fronteira Sul, com perimetro de 2.079,00 metros.

2 DADOS DA OBRA:

a) Nome: Segunda Etapa do Cercamento das Areas Experimentais

b) Localizacao: Rodovia BR 158, Km 405, S/N, Laranjeiras do Sul/PR.
¢) Ocupacao: Educacional.

d) Perimetro Total: 2.079,00 m.

e) Responsaveis Técnicos: Eng. Civil Claudio Luiz Pompermaier
CREA/SC 177729-6 SIAPE 3216834

3 RELACAO DE SERVICOS E ESPECIFICACAO TECNICAS

3.1 Servicos preliminares e técnicos

3.1.1 Servicos iniciais

Ficardo a cargo exclusivo do CONSTRUTOR todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagcdes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria
e ferramentas necessarias a execucao dos servicos contratados, bem como: andaimes, tapumes,

cercas, instalagdes provisérias de sanitarios, luz, forca, agua, etc.
3.1.2 Placa da Obra

A contratada sera responsavel pela aquisicao e afixacdo das placas exigidas pela resolucdo do
CREA e CAU/BR, pela UFFS e demais orgaos. As placas da obra exigidas pela UFFS deverao
ser confeccionada de acordo com a dimensdo e arte grafica fornecida pela Secretaria Especial de
Obras (SEO) da UFFS. Neste caso as areas das chapas metalicas das placas da obra deverao ser
de 2,00 m?, estando em conformidades com o Manual Padrdo para Placas de Obras do Governo
Federal e resolucées de conselhos especificos. Portanto, as cores, informacdes da arte e
dimensdes ndao podem ser alteradas.

A instalacdo das placas da obra devera ser realizada antes do inicio dos servicos de
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intervencao no prédio e em local definido e aprovado pela Fiscalizacdo da UFFS. As placas de
obras deverao ser confeccionadas com materiais novos (madeiramento, chapas e pintura) e com
estrutura resistente ao tempo e intempérie e preferencialmente a arte executada com adesivo

impresso (plotado). Ao término da obra as placas deverdo ser entregues a Fiscalizacdo da UFFS.

3.1.3 Projetos e taxas

A equipe de fiscalizagdo contara com o apoio dos projetistas para proposicao de solucdes de
projeto. Nao serdo aceitos elementos em desacordo com o projeto ou posto em obra previamente
acordado. Estdo previstos o0s custos de impressaio do projeto. Devera ser expedida
Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica pela contratada e todas expensas deverdo ser

quitadas pela contratada.

3.2 Administracao Local

3.2.1 Engenheiro/Arquiteto e Topégrafo

O item Administracdo local contemplara, dentre outros, as despesas para atender as
necessidades de obra com pessoal técnico administrativo e de apoio, compreendendo o
engenheiro/arquiteto responsavel pela obra, topdgrafo, encarregado e auxiliar de topografo com
encargos complementares que deverdo ser apresentados no momento do inicio dos trabalhos. Os
profissionais competentes deverdo apresentar a Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica.

O topégrafo e auxiliar deverdo demarcar através de estacas os limites do terreno da
Universidade, conforme mapa em anexo e também averiguando documentos oficiais (mapas,
escrituras), de maneira a garantir que a cerca a ser construida esteja de acordo com os limites
legais do terreno.

Também deverdo garantir o alinhamento da cerca, fixando estacas a cada 60 metros.

3.3 Cercamento das Areas Experimentais

3.3.1 Limpeza da area de cercamento e ajuste de talude

Realizar limpeza no perimetro indicado com o auxilio de trator esteira, a fim de remover
camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores com tronco de até 0,20 m de diametro.

As arvores de maior porte, deverdo ser serradas e desgalhadas com auxilio de motosserra. Os
troncos deverdo ser serrados formando toras com comprimento de 4,00 a 6,00 metros.

Deverdo ser posicionados conforme orientacdes da Fiscalizagao.
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3.3.2 Cerca de tela fixada em mourdes de concreto

Em terreno previamente limpo, devera iniciar a escavacdo com auxilio de cavadeira ou de
forma mecanizada com maquina apropriada.

Cada furo deve ter 60 cm de profundidade, didametro de 30cm e distantes em 3,00 entre si.

Deverdo para tanto ser fixados primeiro, os mourdes da extremidade do perimetro com as
respectivas escoras.

Durante toda a execucdo deverdo ser conferidos o prumo e altura dos montantes. Depois de
alinhados e prumados, o concreto de consisténcia “seca” devera ser compactado com soquete e,
depois dado o acabamento com colher de pedreiro. Deverao ser atendidos os 3 (trés) dias de cura
do concreto magro para lastro no traco 1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita) elaborado com
preparo mecanico com betoneira 400 litros antes de proceder com a colocagdo dos arames e tela.

A cada 30 metros deverdao ser colocadas escoras em diagonal para contraventamento da
estrutura em sentido oposto conforme detalhamento. Também posicionar escoras onde houver
mudanca de direcdo horizontal ou vertical.

Iniciar com a colocagdo dos arames de aco ovalados 15x17 conforme detalhamento. A fixagado
dos mesmos se dara com a amarracao nos mouroes utilizando o arame galvanizado 12 ou 14
BWG. Garantir adequado alinhamento e esticar com equipamento adequado pois os arames
servirdo de guia para a amarragao da tela.

A tela devera ser de arame galvanizado, didmetro do fio 2,11 mm, espacamento de malha de
8cm x 8cm com 2m de altura para o alambrado. A tela devera ser esticada com equipamentos
adequados de forma a ndo formar barrigas. Prender a tela em todos os arames ovalados a cada
50cm, utilizando o arame galvanizado 12 ou 14 BWG.

Na parte inclinada dos mourdes deverao ser instalados os 3 fios de arame farpado galvanizado
14 BWG classe 250.

Se houver proximidade de rede elétrica devera se proceder com o aterramento da cerca

(consultar normativas da concessionaria).

3.3.3 Vigas baldrame para portdes

Abaixo dos portdes de acesso estdo previstas vigas baldrames para suportar os esforcos de
entrada e saida de veiculos. A escavagdo devera ser realizada manualmente sem a previsdo de
formas nas dimensdes de 20cm (largura) x 30cm (altura) pelo comprimento de cada portdo.
Apos, devera ser providenciada duas brocas com escavacao a trado de concha ou helicoidal

(saca-rolha) de didametro 20 cm, profundidade de 1 metro e espacadas a cada 2 metros.
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Apos atingir a profundidade, é necesséario limpar o fundo da perfuracdo completamente,
tirando resquicios de terra e qualquer tipo de lama ou agua que estejam no fundo. Apos a
limpeza, despeja-se o concreto de 25 MPa com a ajuda de um funil. No final do langamento do
concreto, coloca-se a armadura de ancoragem da viga baldrames conforme detalhamento.

ApOs a cura inicial da broca devera ser realizada a viga baldrame. Retirar resquicios de terra
solta da escavacao. Posicionar a armadura composta de 4 barras de 10 mm e estribos de 5mm a
cada 20 cm garantindo cobrimento minimo de 2,5 cm. Concretar com concreto fck=25 MPa.

Aguardar 28 dias para o trafego de veiculos.

3.3.4 Portdes e mourdes 15x15cm

Os portoes deverdo ser executadas em tubos de 1 1/2 polegada com espessura de chapa 18 =
1,20 mm conforme projeto de estruturas metalicas sendo inclusas dobradicas, ferragens e pintura
epoxi duas demdos inclusa pintura com fundo anticorrosivo na cor verde amazonas com
utilizacdo de revélver (ar comprimido) realizado em fabrica. A tela devera ser de arame
ondulado, diametro do fio - 2,77 mm, espacamento de malha de 2 polegadas. A tela devera ser

esticada e soldada no perfil metalico ref. Otis.

Os mourdes nos quais os portdes serdo fixados deverdo ser de 15x15cm. As escoras, de

10x10cm.

3.4 Servicos complementares

3.4.1 Servicos finais

Seré considerado como limpeza final da obra o atendimento aos seguintes requisitos minimos,
sendo que todo o material necessario para tal sera fornecido pela CONTRATADA:

Os detritos que ficarem aderentes as ferragens dos portdoes deverdo ser retirados sem a
utilizacdo de produtos abrasivos, s6 podendo-se utilizar detergentes neutros e panos macios, de
forma a ndo comprometer seu acabamento.

Devera ser removido todo entulho do local. No término da obra devera ser efetuada a limpeza

6de?7



UFFS
Folha

NO

SERVICO PUBLICO FEDERAL

geral e a desmobilizacdo, sendo a obra entregue em perfeitas condi¢des de uso.

Erechim/RS, 07 de marco de 2022.

Eng. Civil Claudio Luiz Pompermaier
CREA/SC 177729-6
SIAPE 3216834
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